商业票据绿色印刷知识竞赛题库
1、 2012年至2013年实施绿色印刷的工作重点是在         推广绿色印刷。
A.商业票据领域        B.报业领域
2、 2013商业票据绿色印刷标准宣贯会6月6日在         召开。
A.青岛        B.大连
3、 商业票据印刷企业应该依照环保部发布的         ，全面执行有关要求，细化具体措施，建立完善制度，固化企业绿色生产模式，培养员工绿色生产习惯，把绿色管理理念贯穿始终，将绿色印刷真正融入到日常生产与管理全过程。让标准成为习惯，让习惯符合标准。
A. 环境保护法        B. 绿色印刷标准
4、 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少商业票据印刷对环境和         的影响，改善环境质量，有效利用和节约资源，国家环境保护部制定了商业票据印刷标准。
A.人体健康          B.地球资源
5、 国家环境保护部制定的商业票据绿色印刷标准对商业票据印刷原辅材料、         和印刷产品的有害物质限量做出了规定。
A. 印刷过程的环境控制        B.印刷过程的质量控制
6、 国家环境保护部发布的商业票据绿色印刷标准自         起实施。
A.2012年11月16日        B. 2013年2月1日
7、 商业票据印刷是以平版印刷工艺为主，结合         、网版和数字工艺的印刷方式。

A. 凸版        B.凹版
8、 商业票据绿色印刷标准的基本要求是生产企业污染物排放应达到         规定的污染物排放标准要求。

A.国家和行业标准        B. 国家或地方
9、 商业票据印刷企业应加强清洁生产，印刷过程应该采用资源节约、节能及         等措施。
A.重复使用        B.回收利用
10、 商业票据印刷用润湿液不得含有         ，且醇类添加量应小于 5%。宜使用无醇润湿液，或者醇类添加量小于         的润湿液。
A.甲醇、5%        B. 甲醇、2%
11、 商业票据印刷应使用         和水基清洗剂。
A.专用胶黏剂        B.水基胶黏剂
12、 商业票据印刷产品有害物乙醇限量应该小于或等于         。
A.50mg/㎡        B.5mg/㎡
13、 商业票据印刷产品有害物铅限量应该小于或等于       、汞含量应小于或等于       。
A.90mg/kg、60 mg/kg        B.60 mg/kg、90mg/kg
14、 商业票据印刷产品有害物苯限量应该小于或等于         。
A.1mg/㎡        B.0.01mg/㎡
15、 商业票据印刷承印物宜采用可持续森林认证的纸张、无氯漂白的纸张、或者使用再生纸浆占         以上的纸张。
A.30%        B.50%
16、 商业票据印刷的印版应该选择纳米版材或         。
A.免处理版材        B.减化学处理版材
17、 商业票据绿色印刷标准要求柔版印刷应该采用         代替         。
A. 溶剂型制版    水性制版        B. 水性制版    溶剂型制版
18、 商业票据绿色印刷标准要求制版应该采用         。
A. 激光制版        B. 计算机直接制版
19、 为了节约资源，商业票据凸版印刷应该着力提高树脂版印版耐印率，达到或超过         。
A.5万印        B.10万印
20、 数字打样和         是商业票据绿色印刷倡导的打样工艺。
A.软打样        B.胶印打样
21、 企业推行商业票据绿色印刷，不仅要使用绿色原辅材料、更新设备，更要         ，将绿色印刷真正融入到日常生产与管理全过程。
A.建立完善控制制度        B.严格执行各项绿色技术
22、 商业票据绿色印刷应该实施印刷油墨控制制度，         ，同时建立剩余油墨综合利用制度。
A.按需配墨        B. 集中配墨
23、 商业票据绿色印刷应该在各生产环节建立完善的控制制度，包括油墨控制、印版和橡皮布消耗定额控制、         、车间温度湿度控制等等。
A.纸张加放量控制        B.设备工作时间控制
24、 商业票据印刷过程中，紫外光固化工序产生的废气应该尽量         。
A. 收集处理排放        B. 向高空排放
25、 商业票据印刷品的检测，包括质量（色差、套准）、可变数据、打码等，都应该采用         。
A.机长经验控制        B.在线检测装置
答案：
（1-5：ABBAA）（6-10：BABBB）（11-15：BAABA）（16-20：ABBBA）（21-25：ABAAB）
